SMONTAGGIO DELLE MEMBRANE IN PVC DEL SISTEMA DI COPERTURA DI
DECUMANO E CARDO NELL'EX SITO ESPOSITIVO EXPO MILANO 2015

1.INQUADRAMENTO

Le tende di copertura si trovano lungo i percorsi di passaggio principali allinterno del sito

(Decumano, Cardo, Percorso Secondario Ovest e Tornellerie Accesso Ovest).

Cardo

Decumano

Percorso Secondario Ovest

A0 N =

Tornellerie accesso Ovest

2.ANALISI DELLO STATO DI FATTO

2.1 Cardo e Decumano

La struttura portante di Cardo e Decumano & composta da 5 portali “tipici” in acciaio che si
susseguono per tutta la lunghezza dei viali fino a formare I'ossatura di base secondo il seguente

schema:
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2.2 Percorso Ovest e copertura delle Tornellerie

Veduta delle tende a copertura delle tornellerie Accesso Ovest

Tende del Percorso Ovest:
Tende architettoniche realizzate in PVC VALMEX 7269: 2.000 mq di membrana.
Tende delle Tornellerie Accesso Ovest:

Tende architettoniche realizzate in ETFE: 1.900 mq di membrana.



La successione dei portali prevede una campata a botte e I'alternanza di due doppi moduli ad ala
che vanno dalla quota piu bassa di 7 metri fino ad un’altezza di 14 metri.

A queste strutture sono fissate le membrane di copertura in PVC VALMEX 7269, poi messe in
tensione e fissate agli arcarecci tramite U-Strap metalliche, mentre le operazioni di rifinitura sono
realizzate tramite “flappe” di chiusura fra un telo e I'altro.

Il peso della membrana in PVC & di 1,05 kg/mq.

Tende del cardo:

Tende architettoniche realizzate in PVC VALMEX 7269: circa 55.000 mq di membrana.
Tende del Decumano:

Tende architettoniche realizzate in PVC VALMEX 7269: circa 6.000 mq di membrana.



3. SMONTAGGIO DELLE MEMBRANE

Le operazioni di rimozione delle membrane in PVC dalle strutture metalliche di supporto
prevedono il taglio di ciascun telo in posizione mediana (parallelamente al lato corto del modulo) e
poi il taglio lungo i lati del perimetro.

Le membrane cosi rimosse si presenteranno in teli (circa 750) di dimensione approssimativa di 9x9
metri, piegati, collocati su pallet (circa 8 teli per pallet) e stoccati in un’area posta in prossimita
dell’area est del sito di facile accessibilita.

I cuscinetti ETFE dell’'accesso ovest (60 cuscini di dimensioni 3x10 metri) verranno smontati e
stoccati nella stessa area dei teli in PVC.




